
KF8F3132——P0_Intrupt

引言

本应用笔记提供了 KF8F3132—P0_Intrupt 相关的配置信息以及

如何能够快速的理解并上手使用该模块的一些配置方式。

本应用笔记须与 KF8F3132 数据手册结合使用。



寄存器

寄存器使用说明：

OSCCTL： 系统控制寄存器

OPTR： 选择寄存器

P0： P0 寄存器

TR0： P0 口方向控制寄存器（输入/输出）

TR1： P1 口方向控制寄存器（输入/输出）

T0：定时/计数器 0 寄存器

位操作使用说明：



8 位单片机支持对寄存器的位进行直接的操作，因此在使用的过

程中不仅可以通过给寄存器赋值来达到想要的配置，同时还可以直接

对位进行操作来达到需要的配置。

以下是对程序中使用到的位进行说明：

T0IF：T0 中断标志位

P0IE：P0 中断使能位

AIE： 总中断使能位



开发环境：chipon IDE

功能简述：使用 P0口的电平变化中断，控制 LED2 的亮灭。按下 S1，

LED2 点亮，松开 S1，LED2 熄灭。

硬件说明：JP2 需带上跳线帽（图中黄色框中的插针接上跳线帽）



P0_Intrupt 样例流程图：

注：上电之后需要消抖操作之后再去检测 P0 口电平状态，以防

误触发电平中断。



样例程序如下：

时钟及 IO口初始化部分：

延时函数：

中断函数：

主函数：




